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GTK:SROLL I PROJEKTET

Å NuvarandeSSJ-förekomstkartor i Finland visarinte
riskerna!

Å Tafram analysdatasomkan användasför att ta fram
riskkartor(modellering) i Tobyå:s dräneringsområde, bl.a.:

- Försurningspotential

- Kritisktsulfiddjup

- Aktiva- & potentiellaSSJ

Å Främstanalysav tidigareprovtagetmaterial (VIMLA), men
även en del tilläggsprovtagning.

Enbartförekomster
av SSJ!



FörmodligenSSJ ifall svavelhaltenär:
Torv>1%
Gyttja >0,5%
Finkornigtmaterial  >0,2%
Lera >0,2%
Finsilt >0,2%
Grovsilt >0,06%

Grovkornigtmaterial  >0,06%
Finsand>0,06%
Sand >0,06%
Morän >0,06%

BAKGRUND
VARIERANDE SVAVELHALT I OLIKA JORDARTER

Torv Gyttja Lera Finsilt Grovsilt Finsand

Sand Morän
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EjSSJ ifall
S <1%

EjSSJ ifall
S <0,5%

EjSSJ ifall
S <0,06%

EjSSJ ifall
S <0,03%

EjSSJ ifall
S <0,03%

EjSSJ ifall
S <0,02%

EjSSJ ifall
S <0,01%

EjSSJ ifall
S <0,03%

TUNNISTUS

SSJ Pseudo 
SSJ

Icke-SSJ SSJ Pseudo 
SSJ

Icke-SSJ SSJ Pseudo 
SSJ

Icke-SSJ SSJ Pseudo 
SSJ

Icke-SSJ SSJ Pseudo 
SSJ

Icke-SSJ SSJ Pseudo 
SSJ

Icke-SSJ SSJ Pseudo 
SSJ

Icke-SSJ



Å Högaciditet i torv, delvispga. 
organiskasyror.

Å Stor variationi aciditethos
fin- och grovkornigtmaterial. 

Å Generellthögreaciditeteri 
finkornigtSSJ-material jämfört
med grovkornigtSSJ-material.  

Å Gränsenför en liten
försurningspotential har
fastställtspå basenav de 
ungefärligamedianvärdena
för icke-SSJ-material.

Å Gränsenför en stor
försurningspotential har
fastställtspå basenav de 
ungefärligamaxvärdenaför 
icke-SSJ-material.

SSJ Pseudo 
SSJ

Icke-SSJ

Liten försurningspotential 
<6 mmol
Stor försurningspotential 
>20 mmol

Liten försurningspotential 
<20 mmol
Stor försurningspotential 
>100 mmol

Liten försurningspotential 
<100 mmol
Stor försurningspotential 
>200 mmol

Liten försurningspotential 
<250 mmol
Stor försurningspotential 
>600 mmol

LOI 20-40% <0,06 mm: Ler& silt + 
gyttja-innehållande
material

>0,06 mm: Sand och 
grovkornigtmaterial, gyttja-
innehållandematerial & 
morän

GrovkornigtFinkornigtGyttjaTorv

TUNNISTUS

BAKGRUND
VARIERANDE ACIDITETBEROENDE PÅ JORDART



BAKGRUND
RISKKLASSIFICERING AV SSJ-MATERIAL

Försurningspotential (mmolH+/ kg, pH 6,5)

SSJ-material Liten Måttlig Stor

Torv <250 250 - 600 >600

Gyttja <100 100 - 200 >200

Finkornigt
material

<20 20 - 100 >100

Grovkornigt
material

<6 6 - 20 >20

TUNNISTUS



BAKGRUND
KARTOR FRÅN VIMLA

Handritad SSJ-
förekomstkarta
Jaakko Auri, GTK

Modellerad SSJ-
förekomstkarta
Marina Becher, SGU

PASS

AASS

Non-ASS

>80% sannolikhet

<10% sannolikhet

Aktiva& 
potentiellaSSJ
Jaakko Auri, GTK



BAKGRUND
MODELLERINGSTEKNIKER FRÅN VIMLA & HAZARCTIC

HazArctic

Modellerad SSJ-
förekomstkarta
Marina Becher, SGU

Modellerad SSJ-
förekomstkarta
Stefan Mattbäck & 
Pauliina Liwata-Kenttälä, 
GTK



Å Provtagning till 3 m djup i Tobyå och i 
närliggandeområden

Å Detaljeradanalys(20 cm provbitar): TIA, 
pH, LOI, Sulfid(inkl. ICP-OES)

PROVTAGNING
2020-2022


